Numele si prenumele verificatorului atestat
ing. CLOSCA M. MUGUREL
Nr. si data cerificatului de atestare: 09049/2012
Pentru domeniul A, cerinta Al
Nr. 2101 Data 09.05.2022
REFERAT,
privind verificarea de calitate |a cerinta A, domeniul A1, a proiectului:
Nr. Pr. 69/2022

69/2022/Reabilitare imprejmuire cu gard, scoala gimnaziala nr. 2, in comuna Fratautii Noi,
jud. Suceava

Faza: DTAC
Data prezentirii proiectului pentru verificare 09.05.2022
1. DATE DE IDENTIFICARE
Proiectant general: SC MBR Construct 2020 SRL Radauti
Proiectant arhitectura: C, arh. Sehlanec Mihai
Proiectant rezistent¥: ing. Rezus Bogdan
Investitor/Beneficiar: Comuna fratautii Noi, reprezentata de primar Olari George, Fratautii Noi, str.
Centru, judetul Suceava
Amplasament: com. Fratautii Noi, str. Sasca, f.n., judetul Suceava, CF41296
Caracterizat de :
P100/1-2013 CR 1-1-3-2012 CR 1-1-4/2012 STAS 6054-77
Tc= 0.7 sec _ -
Tb= 0.14 sec IMS:S"(;;m 2.5KPa IM“,{;B; | 0.6kpa Hm:x' 100...110 ¢m
ago= 0.20g ni inghet
Clasa de importanta IV Categoria de important3 D
Studiu geotehnic intocmit de-
Presiuni
NAS:

Verificat la cerinta Af: NU
2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI PROIECTATE
2.1 Infrastructura si fundatiile

Fundatii directe, continui sub stalpi metalici cu elevatie, pentru gard tip 1, fundatii izolate sub stalpi
pentru gard tip 2.

2.2 Suprastructura

Imprejmuire tip 1 cu stalpi din teava metalica si panouri prefabricate din plasa sudata, inaltimea
imprejmuirii este de 1,8 m, permeabila la vant.; imprejmuire tip 2 cu stalpi din lemn si plasa de gard din
sarma impletita, inaltimea imprejmuirii 2.5m, permeabila la vant.

3. Documente prezentate pentru verificare:

a. Tema de proiectare Nu
b. Certificat de urbanism Da Nr. 18/17/03/2022 Fratautii Noi
¢. Memoriu justificativ pentru structura de rezistent3 Nu
d. Program de control al executiei lucrdrilor Nu
e. Caiet de sarcini pentru structura de rezistent§ Nu
f. Instructiuni de exploatare si intretinere, urm&rirea comportdrii in timp Da
g. Breviar de calcul
gl. Evaluarea incarcarilor Nu
g2. Diagrame de eforturi Nu
g3. Verificari de rezistent3 si stabilitate Nu
g4. Verificarea deplas&rilor Nu
g5. Verificari la starea limit§ de deformatie Nu
h. Plange de arhitectur Al..A4

i. Planse de rezistent3
4. OBSERVATII
Prin grija beneficiarului, proiectul va fi definitivat in faza PT+DE si va fi supus ve
desenate stampilate sunt valabile numai impreuna cu prezentul referat.
5. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
In urma verificdrii, proiectul se considerd corespunzitor numai pentru
domeniul A1, semnandu-se si stampildndu-se conform indrumatorului.

DTAC *= Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construir

Am primit 2 exemplare din referat, Am predat\2 ex
Proiectant VERIFIC
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1. DATE GENERALE §I DE IDENTIFICARE A INVESTITE|

X Prok
1.1. Denumirea proiectului: reabilitare imprejmuire =
1.2. Tema proiectului: Autorizatia de Construire se solicita pentru:
obiect 1: reabilitare imprejmuire
1.3. Investitor: COMUNA FRATAUTII NOI prin primar Olari George

14. Localizare: Terenul pe care urmeaz s3 fie reabilitata imprejmuire se gaseste
in com. Fratautii Noi, str. Sasca, F.Nr, jud. Suceava
pentru localizare a se vedea planurile de situatje anexate;

1.5. Regimul juridic: parcela de cladire nr. 41296 are Suprafata de 5825 mp si conform
actelor de proprietate constituie proprietatea investitorului (CF 41296)

1.6. Regimul economic: conform PUG aprobat, zona este prevazuta pentru locuinte cu regim redus
de inaltime si pentru dotari aferente (anexe gospodaresti)
1.7. Regimul tehnic: este asigurat accesul mijloacelor de transport dinspre reteaua stradala:

Reabilitarea imprejmuirii se va face cu respectarea prevederile impuse prin PUG com. Fratautii Noi,
inclusiv prevederile impuse prin Codul Civil (Art. 611-615 despre vederea in proprietatea vecinului si despre
picatura streginilor).

1.8. Observatii: conf. HG-766/97, constructia propusa se incadreaza la categoria de
important3 "D" (redusa).




MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
REABILITARE IMPREJMUIRE CU GARD, SCOALA GIMNAZIALA NR. 2
in com. FRATAUTII NOJ, jud.SUCEAVA

4.3. Masuri generale pentru mentinerea santierului in stare de curatenie

« Deseurile rezultate se vor prelua de catre constructor urméndu-se a se trata conform prevederilor
» Constructorul are obligatia de a reda terenul in starea si conditiile initiale.

* Receptia lucrarilor proiectate este conditionatd de prezentarea de catre constructor a documentelor prin
care se atesta ca deseurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv, intr-un spatiu autorizat.

4.4. Indicatii practice privind acordarea primului ajutor

Personalul va fi instruit periodic pentru acordarea primului ajutor pentry accidentele specifice activitatii
desfasurate: traumatisme, arsuri, electrocutare.

Specialitatea arhitecturs:

Sef proiect:

Radaiiti anrilia 2nn9
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DE EXPLOATARE, INTRETINERE S| URMARIRE
A COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCGTIE|

1. GENERALITATI =~
In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995 privind durabilitatea si siguranta
constructiilor, beneficiarul (titularul investitiei) are obligatia sa asigure supravegherea
curenta a starii tehnice a constructiei.
Supravegherea curenta a starii tehnice a constructiei are character permanent, pe
toata perioada de serviciu a acesteia, si se va organiza conform normativelor in vigoare.

2. STANDARDE DE REFERINTA

» Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv
supravegherea curenta a starii tehnice a acestora, indicative P 130/1988, publicate in
Buletinul Constructiilor vol. 4/1988;

» Normativul C149/1981, publicat in Buletinul Constructiilor vol. 2/1982, privind
remedierile in constructii.

3. LISTA FENOMENELOR SUPUSE URMARIRII CURENTE:
3.1. schimbari evidente in pozitia constructiei in raport cu locul de amplasare,
manifestate prin deplasari orizontale sau verticale vizibile;

3.2. schimbari evidente in starea de deformatie a elementelor de structura,
manifestate prin incovoieri, dezaxari, deplasari, rotiri, caderea finisajelor;

3.3. schimbari in gradul de protectie si confort, manifestate prin cedarea
izolatiilor termice si hidrofuge, aparitia condensului;

3.4. defecte si degradari in structura de rezistenta, manifestate prin fisuri in
elementele de beton si zidarie, aparitia de pete de rugina.

4. LISTA FENOMENELOR SUPUSE URMARIRII IN EXPLOATARE

4.1. asigurarea scurgerii apelor de pe pardoseli la sifoane si de la acestea la
canalizare, pentru punerea in siguranta a fundatiilor;

4.2. mentinerea pardoselilor in perfecta stare (fara fisuri sau crapaturi);

4.3. evacuarea apelor din jurul constructiei, stagnarea apei fiind interzisa;

4.4. interzicerea suspendarii unor sarcini suplimentare de acoperis, fara
aprobarea proiectantului;

4.5. interzicerea practicarii de goluri in acoperis sau pereti, fara aprobarea
proiectantului.

5. LISTA PRINCIPAI FI NR REDADATII AC CC \/AD CECATIIA MEATAI | 1A m e——.———



3.1,

5.2,

9.3.

5.4.

5.5.

5.6.

CONSTRUCTIE]

repararea trotuarelor care prezinta tasari Sau denivelari, asigurandu-se
pantele corespunzatoare:

repararea de urgenta a instalatijlor care provoaca Scurgeri de apa;
répararea pardoselilor degradate;

repararea zonelor cy armaturij descoperite, datorita desprinderij stratului de
acoperire, la elementele de beton armat;

refacerea tencuielilor degradate;

Curatarea sj Protejarea cu lapte de var sj solutii fungicide Speciale a portiunilor
din plansee say Pereti acoperite cy Mmucegai.

Intocmit: Verificat:

Ing. Rezus Bogdan Arh. c. Sehlanec M.




-ARHITECTURA-
CAIET DE SARCINI

1. ZIDARI|

1.1 MATERIALE

Pentru proiectarea si executia zidariei se vor respecta urmatoarele normative:
>P100/92 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor civile;
>P2/85 - Normativ privind alcatuirea, calculul sj executarea structurilor de zidarie
»>STAS 457/86 - “Caramizi pline presate”

Elementele de B.C A. trebuie sa corespundaurmatoarelor standarde:
»STAS 8036/81 - “Beton celular autoclavizat - conditii tehnice generale”:
»>STAS 7344/70 - “Beton celular autoclavizat, determinarea caracteristicilor fizice sj mecanice”:
»>STAS 10832/80 - “Beton celular autoclavizat- elemente nearmate”,

Mortarele folosite |a executarea zidariei trebuie sg indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS

2634/86 “Mortare obisnuite pentru zidarii sj tencuieli. Clasificare s; conditii tehnice” si din “Instructiuni tehnice
pentru stabilirea compozitiej si Preépararea mortarelor de zidarie s; tencuielilor” indicativ C17/82.

1.2. ALCATUIREA ZIDARIILOR

La alcatuirea zidariilor se vor respecta prevederilor din STAS 1 0109/82 si cele din normativul P2/85.
Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca Suprafata caramizilor din 2 randuri successive pe inaltime, atat in camp cat ai la
intersectii, ramificatii sj colturi sa se faca minim Ya caramida in lungul zidului sip e % caramida pe grosimea acesteia.
Teserea se va face obligatoriu la fiecare rand.

Grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm, iara celor verticale va fi de 10 mm.

1.3. INDICATII TEHNOLOGICE PRIVIND EXECUTIA

Inainte de punerea in Opera, caramizile se vor uda bine cy apa.

Consistenta mortarului, determinate cu conul etalon, pentru zidaria din Caramizi pline va fi de 8-13 ¢cm.

Rosturile orizontale, verticale si transversale vor fi umplute correct cu mortar. Intreruperea a executiej Zidariei se va
face in trepte, fiind interzisa intreruperea cu strepi.

Verificarea calitatii Zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor, conform prevederilor cap. 4 din instructiunile
tehnice C56/85, de catre seful de echipa si maistru, iar la lucrarile ascunse si de catre seful de lot Si reprezentantul
beneficiarului.

Se va urmari realizarea verticalitatii si planeitatii in limita atabilita de STAS, de +5 mm.

1.4. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR
Verificarea calitaii lucrarilor de zidarie se va face atat in timpul executiei cat si | terminarea unor etape precum si
la receptionarea lor prin;
> verificarea elementelor geometrice, inclusive cele din proiect;
> verificarea aspectului general cat sj starea fiecarui element in parte;
»inventarierea elementelor ascunse;

Se impune refacerea partiala sau totala a acelor lucrari Care prezinta abateri fata de proiect.
2. TENCUIELI

2.1 Tencuielile umede obisnuite se executa cu mortare preparate pe santier, in centrale sau statii de preparare a
mortarelor, conform C17/82.

2.2 STANDARDE DE REFERINTA
»>C18/83 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede;
»C17/82 - Instructiuni tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de zidarie si de tencuieli;
»C56/85 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor de constructii;
> C16/84 — Normativ pentru executarea lucrarilor pet imp friguros;



2.3. ALCATUIREA TENCUIELILOR
Toate tipurile de tencuieli cuprinse In prezentul caiet de sarcin; sunt realizate in 2 straturi:
> stratul de baza - grundul - in grosime de 8-15 mm;
> stratul vizibil - in grosime de 5-30 mm, functie de finisajul ce urmeaza sa-l primeasca.

24, TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A TENCUIELILOR

Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se va efectua in prealabil un control al suprafetelor care urmeaza
a fi tencuite.

La inceperea tencuielilor trebuie sg fie terminate toate lucrarile a caror executie simultana say ulterioara poate
provoca deteriorarea tencuielilor.

Pentru executarea amorsarii, suprafetele de beton vor fj in prealabil stropite cy apa, apoi se va face amorsarea prin
stropire cu un sprit care se aplica in grosime de 3 mm. Suprafetele peretilor de Zidarie de caramida vor fi in prealabil stropite
Cu apa si eventual vor fi amorsate prin stropire ¢y yn mortar fluid in grosime de max. 3 mm, care ve avea aceeas;
compozitie ca a mortarulyi pentru stratul de grund,

Grundul, cel mai gros strat al tencuielji (5-20 mm grosime), se va aplica dupa ce| putin 24 ore de Ia aplicarea
amorsei, in cazul suprafetelor de beton si dupa o ora, in cazyl Suprafetelor de caramida.

Stratul vizibil af tencuielilor se va executa dintr-un mortar de aceeasi compozitie cu straty| de grund, eventual cy 0
cantitate mai mare de var pasta si cu nisip fin panala 1 mm, in cazuri speciale, numai cy ciment si praf de piatra.

Dupa executarea tencuielilor, se vor Jua masuri pentru protectia Suprafetelor proaspat tencuite, pana I3 intarirea

» umiditate mare, care intarzie intarirea mortarului sj j| altereaza;

2.5. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

Tencuielile fiind lucrari destinate a ramane vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata
oricand, chiar dupa terminarea lucrarilor.

e inceperea lucrarilor de tencuire, este necesar a se verifica daca au fost executate si receptionate toate
lucrarile destinate 3 Je proteja si daca au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele, Praznuri suporti, coltare, etc.).
Receptia pe faze de lucrari se face, in cazuyl tencuielilor pe baza urmatoarelor verificari |a fiecare tronson in parte:
>rezistenta mortarului;
>numarul de stratur sj grosimile respective (determinate prin sondaje);
>aderenta Ia Support si intre straturi;
> planeitatea suporturilor s liniaritatea muchiilor (bucata cu bucata);
Aceste verificari se efectueaza inaintea 2ugravirii sau vopsirii, jar rezultatele se inscriu in registrele de procese
verbale de lucrari ascunse sip e faze de lucrari.
Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari, se fac cate una la fiecare incapere.
Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face visual, cercetand Suprafata tencuita, forma muchiilor,
scafelor si a profilelor. £ '
Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme (ca prelucrarea san y aiba denivelari, ondulatii, fisuri, lmpL_Jsc_qtun
provocate de granulelede var nestins, urme vizibile de reparatii locale, etc.). Se va controla corespondenta mortarului utilizat
precum si a modului de prelucrare a fetei vazute, cu prevederile din proiegt.. Sup(afetele tencu;te nu trebuie sa prezinte
Crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la racordarea cy tocul tamplariei sau in spatelc_e radlatparelor. -
Verificarea verticalitatii suprafetelor tencuite se va face cu un dreptar de 2 m lungime, prin asezarea acestuia in
ice directie si masurarea golurilor intre dreptar si tencuiala. . _ "
e dlrel?i:zul unor esentuale neconcordante, executantul cu beneficiarul si proiectantul, vor decide: -

inlocuiri, completari, modificari sau alte situatii ce se impun.

ZUGRAVELI S| VOPSITORII

1. GENERALITATI _ . . _
Se stabilesc conditiile si modul de executie, conditiile tehnice de calitate s modul de verificare a acestora, pentru

lucrarile de zugraveli si vopsitorii.






